
 

 

 

█ Veicolo di trasporto per consegne su piccola scala 

Indicare il numero di veicoli: Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Si prega di notare che: 

- La consegna su piccola scala si riferisce a una consegna di pellet sfuso al consumatore 

finale che non supera le 20 tonnellate, ed esclude le consegne di pellet in big bag e 

mediante distributori automatici. 

- Qualsiasi azienda che effettua consegne su piccola scala deve fare domanda per la 

certificazione da commerciante. 

- La costruzione e la tecnologia dei veicoli di trasporto deve prevenire un aumento 

significativo di polveri fini. 

- Nel caso in cui un fornitore di servizi (terzista) non certificato esegua consegne su piccola 

scala per conto dell’azienda certificata, quest’ultima deve compilare i moduli per i veicoli 

del fornitore di servizi. 

- Nel caso in cui un nuovo veicolo venga messo in uso, il relativo modulo deve essere 

compilato ed inviato in anticipo all’Ufficio ENplus® competente per la validazione, poiché 

la tecnologia deve essere approvata. 

█ Azienda richiedente/certificata 

Ragione sociale:    Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Codice ENplus® (se applicabile):  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

█ Proprietario/operatore 

☐ Veicoli di proprietà dell’azienda 

☐ Veicoli di proprietà di un fornitore di servizi certificato - codice ENplus®: Inserire qui il 

codice 

☐ Veicoli di proprietà di un fornitore di servizi non certificato 

 

Ragione sociale del proprietario/titolare: Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

P. IVA del proprietario/titolare:  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Indirizzo del proprietario/titolare:  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Nazioni in cui avvengono le consegne: Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Nota: nel caso in cui il proprietario/titolare del veicolo sia un fornitore di servizi certificato, non è 

necessario compilare il resto del modulo. 

 

 

 

Fornitori di servizi ENplus® 

Modulo per veicoli di trasporto 

per consegne su piccola scala 
Versione tradotta: novembre 2025 

Deve essere compilato e/o aggiornato un singolo modulo per ciascun veicolo per qualsiasi 

veicolo di trasporto utilizzato per le consegne su piccola scala. 



 

█ Veicolo 

Tipo:   ☐ Camion ☐ Rimorchio 

Marca/modello:  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Numero di targa:  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Numero di assi:  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Portata (tonnellate): Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

█ Sistema di pesatura 

Marca/modello/tipo:  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Intervallo di peso (kg):  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Precisione (%):   Inserire qui il dato (si prega di indicare il tipo di precisione) 

Ultima data di calibrazione: Inserire qui la data 

█ Tecnologia di alimentazione 

☐ Silo pressurizzato/compressore 

☐ Coclea/vite 

☐ Valvola rotante 

☐ Silo e coclea combinati 

☐ Altro (si prega di specificare): Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Marca/modello:    Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Capacità (m3/ora):  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Sistema di raffreddamento dell’aria: ☐ Sì ☐ No 

Marca/modello/tipo:  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Sistema di filtraggio dell’aria: ☐ Sì ☐ No 

Marca/modello/tipo:   Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Ventola di aspirazione:  ☐ Sì ☐ No 

Marca/modello/tipo:   Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Capacità (m3/ora):  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

█ Manichetta 

Marca/modello/tipo: Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Rivestimento:  ☐ Sì ☐ No 

Diametro (mm):   Immettere qui il diametro 

Range di lunghezza (m): Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

█ Dispositivo per oli di rivestimento 

Presenza dispositivo:  ☐ Sì ☐ No 

Marca/modello/tipo:  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Dose applicata l/ton di pellet: Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  

Nota: la dose massima di agenti di rivestimento è lo 0,2% del peso secco del pellet 

Calibrazione valida fino a: Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

█ Ulteriori dispositivi sul camion 

Presenza dispositivo:  ☐ Sì ☐ No 

Specifica il tipo di dispositivo: Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 



 

█ Prestazioni sulla prevenzione dell’aumento di polveri fini: 

Misurazione effettuata:  ☐ Sì ☐ No 

Informazioni sulla misurazione: Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Si prega di allegare la documentazione utile 

 

 

 

 

Si prega di allegare una o più foto del camion/rimorchio. 


